






УДК 669.14-418.2-122.2:006.354 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ЛЕНТА ХОЛОДНОКАТАНАЯ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ 
И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ 

Технические условия 

Cold-rolled strips of corrosioп-resistant and heat-resistant steel.Specifications 

окп 12 3100 

Группа ВЗ4 

С О Ю 3 А 

гост 
4986-79 

с с р 

Дата введения 01.01.80 

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаную ленту в рулонах из высоколегированной коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марок: 20Х13, ЗОХ13, 12Х13, 20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю, 08Х17Н5МЗ, 12Х21Н5Т, 15Х18Н12С4ТЮ, 12Х17Г9АН4, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Е, ОЗХ18Н12-ВИ, 20Х23Н18, 12Х25Н16Г7АР, 06ХН28МДТ толщиной от 0,05 до 2,0 мм и шириной от 6 до 410 мм. 

1.1. Лента подразделяется: 
- по виду обработки 
мягкая - М, 
полунагартованная - ПН, 
нагартованная - Н, 
высоконагартованная - ВН; 
- по виду поверхности 

первая группа - 1, 
вторая группа - 2, 
третья группа - 3; 
- по качеству поверхности 

классы А, Б, В, Г, Д, Е; 
- по точности изготовления 

высокой точности - ВТ, 
повышенной точности - ПТ, 
нормальной точности - НТ; 
- по виду кромок 

необрезная - НО, 
обрезная - О. 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

(Измененная редакция, Изм. № 2). 

Издание официальное 

* 
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